
MISE À L’ENQUÊTE ANTENNE SUNRISE (2) À ECHALLENS – RTE DE COSSONAY 20 

 

En plus de l’antenne déjà prévue au Petit Record 1, Sunrise prévoit une deuxième antenne à la 

route de Cossonay 20 : installation n°VO168-1. Mise à l’enquête jusqu’au 28.09.2025 

 

 
 

  



Calcul des puissances d’émission maximales RÉELLES 

 

N° de l’antenne A_SRLW 

A_SRHG 

A_SR36 B_SRLW 

B_SRHG 

B_SR36 C_SRLW 

C_SRHG 

C_SR36 

Type de l‘antenne 5G_LB 

4G 

5G 5G_LB 

4G/5G_DL 

5G 5G_LB 

4G 

5G 

Antenne 

adaptative 

non 

700-900MHz 

1800-2600MHz 

oui 

3600MHz 

non 

700-900MHz 

1400-2600MHz 

oui 

3600MHz 

non 

700-900MHz 

1800-2600MHz 

oui 

3600MHz 

Puissance 

d’émission officielle 

525W 

960W 

525W 680W 

1080W 

680W 690W 

1050W 

690W 

Nbre de subarrays 1 16 1 16 1 16 

Facteur correction 1 0.2 1 0.2 1 0.2 

Puissance réelle 

d’émission 

1485W 2625W 1760W 

 

3400W 1740W 3450W 

Azimut (Nord =0°) 105° 255° 340° 

Ptotale d’émission 

par azimut 

 

4110W 

 

5160W 

 

5190W 

 

Type d’antennes : HUAWEI AAU5832 

 

Ptotale max = 14‘460WERP (total tous azimuts) 

 

Rayon d’opposition : 977m selon la fiche technique officielle (Psecteur = 4870W) 

Rayon d’opposition : en prenant en compte les puissances maximales en 5G (Psecteur = 10’300W) 

d = (70/5)*SQRT(10'350) = 1424m 

 

 

 

 
 

COMMENTAIRE : Il n’y a pas d’autre installation à l’intérieur du périmètre de l’antenne de 140.55m 



 
 

 



 
 

Comme mentionné précédemment, le calcul avec les puissances maximales d’émission, donc SANS 

« facteur de correction“ artificiel (0.2), on obtient : 

Rayon d’opposition : en prenant en compte les puissances maximales en 5G (Psecteur = 10’30W) 

d = (70/5)*SQRT(10'350) = 1424m 

 

 

Lien court sur la carte de l’OFCOM : https://s.geo.admin.ch/4f4jlnobouzh  

Lien complet :  

https://map.geo.admin.ch/#/map?lang=fr&center=2537713.76,1165917.18&z=7.316&topic=funksender&laye

rs=ch.bakom.radio-fernsehsender;ch.bakom.standorte-

mobilfunkanlagen;KML%7Chttps://public.geo.admin.ch/api/kml/files/qoKr-

AchSUi1dr7bPdpqow&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-

farbe&featureInfo=default&catalogNodes=funksender,403,408 

https://s.geo.admin.ch/4f4jlnobouzh
https://map.geo.admin.ch/#/map?lang=fr&center=2537713.76,1165917.18&z=7.316&topic=funksender&layers=ch.bakom.radio-fernsehsender;ch.bakom.standorte-mobilfunkanlagen;KML%7Chttps://public.geo.admin.ch/api/kml/files/qoKr-AchSUi1dr7bPdpqow&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&featureInfo=default&catalogNodes=funksender,403,408
https://map.geo.admin.ch/#/map?lang=fr&center=2537713.76,1165917.18&z=7.316&topic=funksender&layers=ch.bakom.radio-fernsehsender;ch.bakom.standorte-mobilfunkanlagen;KML%7Chttps://public.geo.admin.ch/api/kml/files/qoKr-AchSUi1dr7bPdpqow&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&featureInfo=default&catalogNodes=funksender,403,408
https://map.geo.admin.ch/#/map?lang=fr&center=2537713.76,1165917.18&z=7.316&topic=funksender&layers=ch.bakom.radio-fernsehsender;ch.bakom.standorte-mobilfunkanlagen;KML%7Chttps://public.geo.admin.ch/api/kml/files/qoKr-AchSUi1dr7bPdpqow&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&featureInfo=default&catalogNodes=funksender,403,408
https://map.geo.admin.ch/#/map?lang=fr&center=2537713.76,1165917.18&z=7.316&topic=funksender&layers=ch.bakom.radio-fernsehsender;ch.bakom.standorte-mobilfunkanlagen;KML%7Chttps://public.geo.admin.ch/api/kml/files/qoKr-AchSUi1dr7bPdpqow&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&featureInfo=default&catalogNodes=funksender,403,408
https://map.geo.admin.ch/#/map?lang=fr&center=2537713.76,1165917.18&z=7.316&topic=funksender&layers=ch.bakom.radio-fernsehsender;ch.bakom.standorte-mobilfunkanlagen;KML%7Chttps://public.geo.admin.ch/api/kml/files/qoKr-AchSUi1dr7bPdpqow&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&featureInfo=default&catalogNodes=funksender,403,408


 
 

Dans la fiche technique de l’installation, il y a une liste de 16 « lieux d’utilisation sensible » (LUS)  

dont l’exposition varie pour la plupart entre 4 et 5V/m à l’intérieur des bâtiments. 

 

  

 


